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Melderart Optischer Rauchwarnmelder

Durchschnittl. abgedeckter Bereich 50 m2 (4 m Radius)

Einsatzbereich Innen

Maße Ø x H (inkl. Montageplatte) 97 x 38 mm 

Spannungsversorgung Fest eingebaute CR17335 Typ 3 Volt-Batterie 

Meldefunktionen Zustand des Rauchwarnmelders und Alarm

Betriebstemperatur -10° C bis + 65° C

Schutzart IP30

Gewicht 55 g (mit Batterie)

Farbe weiß

Technische Daten

Standard RAUCHWARNMELDER 
SF165AX MIT Q-LABEL

Der optische Rauchwarnmelder SF165AX (Nachfolgemodell des Stand- 
Alone Rauchwarnmelders 158-21X) verfügt über das Qualitäts- 
siegel „Q“. Mit einer sehr langen Batteriebetriebszeit von 10 Jahren  
eignet er sich optimal für den Schutz von Personen in Privatwohnungen, 
in Ein- und Mehrfamilienhäusern, Appartments und Wohnwagen. 
DAITEM gibt auf diesen Melder 10 Jahre Garantie.

Besonderheiten
› Gesamte Front als praktische große Test-Taste zur  
    einfachen Überprüfung der Funktionalität und zum  
    kurzzeitigen Abschalten 

› Zugelassen nach DIN EN 14604 , mit Q-Label

› Automatische Korrektur der Empfindlichkeit bei  
    betriebsbedingter Verschmutzung der Elektronik

› �Einsatz auch in sehr kalten oder sehr warmen  
Räumen möglich

› �10 Jahre Batterielebensdauer

› 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung und zusätz- 
    lich 8 Jahre kostenlose Garantieerweiterung

› Zuverlässig und wartungsarm 

› Akustische Warnung bei Batteriestörung oder  
    Verschmutzung des Melderkopfes

› Automatischer Test alle 10 Sekunden

› Kontroll-LED zur schnellen Überprüfung der  
    Betriebsbereitschaft

› Lauter Signalton (85 dB / 3 m) und gedämpfter  
    Signalton (75 dB / 1 m) für manuelle Tests

Weitere Produkteigenschaften
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